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CORPORACION BOLIVIANA DE OXIGENO

Dneck Thread | Min Length | FIGHA TEGNIGA Y ESPECIFICACIONES
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3/ 4-14 NGT 18 1. Estandar: 1ISO 9809-1: 2019
- 2. Contenido de llenado: gases comprimidos o gases licuados segun ISO 11114—1
W28.8X1 14 22 3. Clima ambiental: -50 °C a 65 °C
42 1X14BS 25,4 4. Material: 37Mn (segun GB / T 18248)
25E 22 c L
omposicion
251 22 Quimica 0,34-0,38 140170 0,10-030 <030 <030 <020 <0010 <0020  <0.025 <0,15
W28-14 22 ’ ) y ’ ’ ’ =Y, =Y, Y, SU. SuU. <u. <V,
@48 1- 11,5 NGT 22 5. Tratamiento térmico: templado y revenido
6.
Toestmers et ———— | PresiondeTrabajo |  166bar(max) 150 bar(normal)

. Propiedades:

|
Thread Length
=
n,»—_rﬂ,
%, -
oA
>4
=
-

f | 0 730MPa < Rma < 880MPa ~ Rea > 610MPa A>14% >35J/cm2(-50*C,V)  180HB - 290HB

20 25 271 28 32 35 36 38 40 42 47

Especificacion 725 875 935 955 1075 1165 1195 1255 1315 1375 1525

Length

286 33 35 36 40 43 44 46 48 50 55

9. Pais de Origen: China

10. Vélvula CGA 540 Sherwood MADE IN USA
Min5.7  11. Sello de Fabrica JP

12. Apto para uso Industrial o Medicinal
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